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DETAR EXTRA TR is een industriële reiniger op alkalische basis, die 
verdund wordt in water.

        Gebruik

DETAR EXTRA TR neemt alle olie– en vetlagen weg van metaal, ovens, 
e-mail, enz.
DETAR EXTRA TR kan gebruikt worden op alle afwasbare oppervlakken in 
de gehele levensmiddelensector. Bv. tafels, muren enz.
DETAR EXTRA TR neemt eveneens NICOTINE-vlekken weg op muren, 
plafonds en afwasbareoppervlakken.
DETAR EXTRA TR vervliegt niet.

        
        Gebruiksaanwijzing

DETAR EXTRA TR moet verdund worden met water: 1-7% afhankelijk 
van vervuiling.
DETAR EXTRA TR wordt bij voorkeur aangebracht met een verstuiver. 
Laten inwerken gedurende enkele minuten, daarna afspoelen met water.
DETAR EXTRA TR kan ook met een spons of  onder hoge druk aange-
bracht worden.
DETAR EXTRA TR niet gebruiken op warme onderdelen.

         Eigenschappen

Bevat nitrilotrianzijnzuur, trinatrium zout, niet ionogene oppervlakte-actie-
ve stoffen, aniogene oppervlakte actieve stoffen en corrosie-inhibitoren.
KLEUR: amber 
S.G.: 1,110 kg/L
PH.: 11.5 
VERPAKKING: 4X5L
Dit product is geschikt voor de levensmiddelenindustrie.

* Enkel voor professioneel gebruik.

* Veiligheidsfiches beschikbaar op aanvraag.

* Deze gegevens worden steeds zonder enige verbintenis verstrekt. De gebruiker van onze producten is    

   zelf  verantwoordelijk voor het  naleven van de wettelijke veiligheidsvoorschriften. 

  Alle schade veroorzaakt door verkeerd gebruik valt ten laste van de gebruiker.

* Antigifcentrum: 070/24 52 45

Dagelijks90 ml/10L water

        Verpakking
4x5L
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